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附件1：營運中心5F平面配置圖及基礎設施 

綜整表、剖面圖 
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項目 規格 

建築物規

格 

 

1. 耐震結構設計：震度達 5級以上 

2. 樓地板載重： 

3. 樓層高度：地上 1層 6.4M 

4. 郵政員工與承租戶共用電梯與樓梯。幼兒園由建物北側獨立

進出。地下停車場與北臺灣郵件作業中心棟共用。 

5. 依據建築技術規則規定本棟為防火構造物 

6. 可供緊急發電機 10小時運轉儲油槽 

電力系統 

 

1.高壓供電 CNS15156 閉鎖型開關裝置 

2.緊急發電機並聯設計 

3.靜態式不電斷系統 

4.低壓電力 MAIN TIE MAIN設計 

5. Power Scada電力監控系統 

空調系統 以中央空調系統為主要架構，室內送風機及相關管線由得標廠商

或承租廠商自行建置空調設備，相關預留負載及管徑依本公司設

計為準。 

消防系統 1. 消防火警 R 型系統 

2. 消防栓滅火系統 

3. 消防灑水滅火系統 
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項目 規格 

4. 泡沫滅火系統 

5. 緊急業務廣播系統 

6. 避難逃生系統 

7. 資訊機房設置「箱櫃型自動滅火系統」 

8. 緊急排煙系統 

門禁管理 1.錄影監視系統 

2.門禁安全及緊急對講系統 

3.停車管制系統設備 

資通訊架

構 

1.獨立電信機房(MDF) 

2.資通訊光纖固網系統架構 

3.行動電話(地下室及電梯)通訊改善系統 

供水系統 1.園區設置備用儲水槽 

2.FRP 自來水箱及中水水箱儲水 

3.上下水箱供水系統 

營運中心大樓用之下水池，容量：178.2噸 

  營運中心大樓用之上水池，容量：84.5噸 
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剖面圖 


